600-SCIl Surface Cleaner
Séakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2015-03-02 Version: 1.0
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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form . Blandning
Produktnamn : 600-SCIl Surface Cleaner
Produkttyp . Tvatt- och rengdringsmedel

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Industriell/lyrkesméssig anvandning spec . Endast for professionellt bruk
Industriell
Anvandning av &mnet eller beredningen : Rengdringsmedel for manuell applicering.

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgénglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Solar Screen International S.A.
18 Rue du commerce

L - 3895 Foetz - Luxembourg
T +35226008482
info@solarscreen.eu

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer
Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begér
171 54 Solna Giftinformation

010-456 6700 i mindre
brédskande fall

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga véatskor, kategori 2 H225
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2 H319
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan H336
Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: H412
kronisk 3

Fulltext foér H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hélso- och miljoeffekter

Mycket brandfarlig vétska och anga. Kan gora att man blir dasig eller omtécknad. Orsakar allvarlig dgonirritation. Skadliga |angtidseffekter for
vattenlevande organismer.

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

GHSO02 GHSO07
Signalord (CLP) . Fara
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Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Innehaller
Faroangivelser (CLP)

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol

H225 - Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 - Kan gdra att man blir dasig eller omtocknad.

H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rékning férbjuden.

P370+P378 - Vid brand: Slack med Vattendimma, koldioxid (kolsyra CO2),

Skyddsangivelser (CLP)

EUH-fraser

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information tillgéanglig

slackningspulver, alkoholbestandigt skum.
EUH208 - Innehaller (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
férordning (EG) 1272/2008
[CLP]
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (CAS nr) 67-63-0 =50 Flam. Liq. 2, H225
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | (EC nr) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(SE) (Index nr) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
(REACH-nr) 01-2119457558-25
2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter; (CAS nr) 111-76-2 5-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
butylcellosolv (EC nr) 203-905-0 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | (Index nr) 603-014-00-0 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(SE); amne med gemenskapsgransvarden for (REACH-nr) 01-2119475108-36 Skin Irrit. 2, H315
exponering pa arbetsplatsen Eye Irrit. 2, H319
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (CAS nr) 5989-27-5 01-1 Flam. Lig. 3, H226
(Anmérkning C) (EC nr) 227-813-5 Skin Irrit. 2, H315
(Index nr) 601-029-00-7 Skin Sens. 1, H317
(REACH-nr) 01-2119529223-47 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Agquatic Chronic 1, H410
ammoniak ....% (CAS nr) 1336-21-6 <01 Skin Corr. 1B, H314
amne med gemenskapsgransvarden for exponering (EC nr) 215-647-6 Aquatic Acute 1, H400
pa arbetsplatsen (Index nr) 007-001-01-2
(Anmérkning B) (REACH-nr) 01-2119488876-14
2-metylpentan-2,4-diol (CAS nr) 107-41-5 0,00001 - Eye Irrit. 2, H319
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgréans(er) | (EC nr) 203-489-0 0,0001 Skin Irrit. 2, H315
(SE) (Index nr) 603-053-00-3
(REACH-nr) 01-2119539582-35
Specifika koncentrationsgréanser:
Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgréanser
ammoniak ....% (CAS nr) 1336-21-6 (5=C<100) STOT SE 3, H335
(EC nr) 215-647-6
(Index nr) 007-001-01-2
(REACH-nr) 01-2119488876-14
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600-SCIl Surface Cleaner
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Anmarkning B : Vissa amnen (t.ex. syror och baser) slapps ut pa marknaden i vattenlésningar med olika koncentrationer, och eftersom faran
varierar med koncentrationen krévs det darfor olika klassificering och markning for dessa I6sningar. | del 3 anvands for &mnen med anmaérkning B
en allman beteckning av typen "salpetersyra ... %”. | detta fall maste leverantdren pa etiketten ange I6sningens koncentration i procent. Om inget
annat anges antas koncentrationen vara beraknad i viktprocent.

Anmarkning C : Vissa organiska amnen kan slappas ut pa marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer.
Leverantdren maste da ange pa etiketten om amnet ar en specifik isomer eller en blandning av isomerer.

For H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid foérsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allmén . Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.

Forsta hjalpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléttas.

Forsta hjalpen efter hudkontakt : Vid hudirritation: Kontakta lakare. Skoélj huden med vatten/duscha. Ta omedelbart av alla
nedsténkta klader.

Forsta hjélpen efter kontakt med 6gonen . Vid bestdende 6gonirritation: Kontakta lakare. Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta

ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Vid bestdende Ggonirritation:
Sok lakarhjalp.
Forsta hjalpen efter fortaring . Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter . Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen . Irriterande for 6gon.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Sand. Vattenrida. koldioxid. Torrt pulver. Skum.
Olampligt slackningsmedel . Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2. Séarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdéra

Brandrisk . Mycket brandfarlig vatska och anga.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Slackinstruktioner . Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned exponerade behallare. lakttag forsiktighet
vid bekampning av brand dar kemiska produkter &r inblandade. Lat inte (Gverblivet)
slackvatten komma ut i omgivningen.

Skydd under brandbek&mpning : Forbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullstandigt
kroppsskydd.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

6.1.1. FOor annan personal an raddningspersonal

Planeringar for nodfall : Evakuera 6verflédig personal.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning : Forbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. For mer information, se avsnitt
8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd . Férse saneringspersonal med
lamplig skyddsutrustning.

Planeringar for nddfall . Ventilera omradet.
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600-SCIl Surface Cleaner
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp till miljon. Om amnet nar vattendrag eller avlioppsledningar skall myndigheter underréattas.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Rengodringsmetoder . Absorbera utspilld vatska i absorptionsmedel. Om amnet nar vattendrag eller
avloppsledningar skall myndigheter underréttas.
Annan information . Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering . Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen Iaga eller andra antandningskallor.
Rokning forbjuden. Jorda/potentialférbind behallare och mottagarutrustning. Anvand endast
verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta atgarder mot statisk elektricitet. Brandfarliga
angor kan ansamlas i behdllare. Anvand explosionssaker utrustning. Bar personlig
skyddsutrustning. Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen. Undvik att
inandas damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Undvik kontakt med égon och hud.

Atgarder betraffande hygien . Atinte, drick inte och rék inte nar du anvéander produkten. Tvétta alltid handerna efter all
hantering.

7.2. Forhdllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning.

Lagringsvillkor . Skydda mot frost. Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt. Behallaren ska vara val
tillsluten.

Oférenliga material . Reagerar haftigt med (starka) oxidationsmedel.

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

2-metylpentan-2,4-diol (107-41-5)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn 2-Metyl-2,4-pentandiol (Hexylenglykol)
KTV (OEL STEL) 120 mg/m3

KTV (OEL STEL) [ppm] 25 ppm

Regleringsreferens Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

ammoniak ....% (1336-21-6)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvéarden (IOEL)

IOEL TWA 14 mg/m3 Ammoniak
IOEL TWA [ppm] 20 ppm Ammoniak
IOEL STEL 36 mg/m3 Ammoniak
IOEL STEL [ppm] 50 ppm Ammoniak
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600-SCII Surface Cleaner

Sékerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter; butylcellosolv (111-76-2)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvéarden (IOEL)

Lokalt namn 2-Butoxyethanol
IOEL TWA 98 mg/m?3

IOEL TWA [ppm] 20 ppm

IOEL STEL 246 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 50 ppm
Anteckningar Skin

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Sverige - Yrkeshygieniska gransvéarden

Lokalt namn Etylenglykolmonobutyleter (2-Butoxietanol)
NGV (OEL TWA) 50 mg/m?

NGV (OEL TWA) [ppm] 10 ppm

KTV (OEL STEL) 246 mg/m3

KTV (OEL STEL) [ppm] 50 ppm

Anmarkning (SE)

H (Amnet kan latt upptas genom huden. Det foreskrivna gransvardet bedéms ge tillréckligt
skydd endast under forutsattning att huden ar skyddad mot exponering for amnet ifraga)

Regleringsreferens

Hygieniska gransvéarden (AFS 2018:1)

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvéarden

Lokalt namn Isopropanol
NGV (OEL TWA) 350 mg/m?
NGV (OEL TWA) [ppm] 150 ppm
KTV (OEL STEL) 600 mg/m3
KTV (OEL STEL) [ppm] 250 ppm

Anmarkning (SE)

V (Vagledande korttidsgréansvérde ska anvandas som ett rekommenderat hogsta varde
som inte bor dverskridas)

Regleringsreferens

Hygieniska gransvéarden (AFS 2018:1)

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder:

Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen.

Handskydd:

Handskar i nitrilgummi. handskar i neopren

Skyddsglaségon:

Tatslutande skyddsglasdgon

Hudskydd:

Lampliga skyddsklader skall anvandas

2015-03-02 (Version: 1.0)
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600-SCIl Surface Cleaner
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Andningsskydd:

Se till att det finns punktutsug och allman rumsventilation for att minimera im- och/eller angkoncentrationer. Om hantering av amnet kan leda till
inandning, rekommenderas andningsskyddsutrustning. Gasmask med filtertyp A

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

Begrénsning och dvervakning av miljdexpositionen:
Undvik utslapp till miljon.

Annan information:
Rokning samt intag av mat och dryck far ej forekomma i samband med anvandning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska

Utseende . vétska.

Farg : Gron.

Lukt . Karakteristisk.
Luktgréns . Inga data tillgangliga
pH : ca. 10

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) . Inga data tillgangliga
Smaltpunkt . Inga data tillgangliga
Fryspunkt . Inga data tillgangliga
Kokpunkt . >35°C

Flampunkt : 20 °C Bégare med lock

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfalltemperatur
Brannbarhet (fast, gas)
Angtryck vid 20°C

Relativ angdensitet vid 20 °C
Relativ densitet

. Inga data tillgangliga
. Inga data tillgangliga
. Ejtillamplig

. Inga data tillgangliga
. Inga data tillgangliga
: 0,86

Loslighet .l vatten &r amnet I6sligt.
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log . Inga data tillgéangliga
Pow)

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Explosiva egenskaper
Brandframjande egenskaper
Explosionsgranser

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgéanglig

AVSNITT 10:; Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Mycket brandfarlig vétska och anga. Under brandférhéllanden bildas farliga gaser.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen ytterligare information tillganglig

10.3. Risken for farliga reaktioner

Ingen ytterligare information tillgéanglig

: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgangliga
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Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Undvik kontakt med varma ytor. Varme. Inga lagor, inga gnistor. Eliminera alla antandningskallor.
10.5. Ofdrenliga material

Ingen ytterligare information tillgéanglig

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Ingen ytterligare information tillgéanglig

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) . Inte klassificerat

2-metylpentan-2,4-diol (107-41-5)
LD50 oral ratta 2000 mg/kg

LD50 hud kanin 2000 mg/kg

ammoniak ....% (1336-21-6)
LD50 oral ratta 350 mg/kg

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter; butylcellosolv (111-76-2)

LD50 oral ratta 1746 mgl/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401
(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1322 - 2301

DL50 oralt 1414 mg/kg kroppsvikt Animal: guinea pig, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), 95% CL: 1020 - 1961

LD50 hud ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

LD50 oral ratta 5840 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 hud kanin 16,4 ml/kg
LC50 Inandning - Ratta [ppm] > 10000 ppm

(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5)

LD50 oral ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423
(Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)

LD50 hud kanin 5000 mg/kg
Fratande/irriterande pa huden : Inte klassificerat
pH: ca. 10
Allvarlig 6gonskada/égonirritation : Orsakar allvarlig 6gonirritation.
pH: ca. 10
Luftvégs-/hudsensibilisering . Inte klassificerat
Mutagenitet i kdnsceller . Inte klassificerat
Cancerogenicitet . Inte klassificerat
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600-SCII Surface Cleaner

Sékerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter; butylcellosolv (111-76-2)

IARC-grupp

3 - Icke-klassificerbar

Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

. Inte klassificerat
. Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

: Inte klassificerat

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter; butylcellosolv (111-76-2)

NOAEL (dermal, ratta/kanin, 90 dagar)

> 150 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic
Dermal Toxicity: 90-Day Study)

Fara vid aspiration

. Inte klassificerat

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allman
Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter
Farligt for vattenmiljon, férdrojda (kroniska) effekter

. Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
. Inte klassificerat
. Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

2-metylpentan-2,4-diol (107-41-5)

LC50 - Fisk [1]

8690 mg/l 96h

EC50 - Krebsdyr [1]

5410 mg/l 48h

ErC50 alger

> 420 mg/l 72h

ammoniak ....% (1336-21-6)

LC50 - Fisk [1]

0,89 mg/l 96h

EC50 - Krebsdyr [1]

110 mg/l 48h

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter; butylcellosolv (111-76-2)

LC50 - Fisk [1]

1474 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Krebsdyr [1]

=~ 1800 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alger [1]

911 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Alger [2]

1840 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

ErC50 alger

911 mg/l 72h

NOEC (kronisk)

100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: ‘21 d'

NOEC kronisk fisk

> 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
Duration: '21 d'

NOEC kronisk kraftdjur

100 mg/l

NOEC kronisk alger

88 mg/!

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

LC50 - Fisk [1]

10000 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
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600-SCIl Surface Cleaner
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

LC50 - Fisk [2]

9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 - Krebsdyr [1]

10000 mg/l LC50/24h/daphnia

NOEC kronisk alger

1800 mg/l

(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5)

LC50 - Fisk [1]

720 ug/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 - Krebsdyr [1]

0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alger [1]

=~ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

NOEC (kronisk)

0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species
frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex. Duration: '16 d'

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

ammoniak ....% (1336-21-6)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Biologiskt lattnedbrytbar i vatten.

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter; butylcellosolv (111-76-2)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Biologiskt lattnedbrytbar i vatten.

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt lattnedbrytbar i vatten.

Biologisk nedbrytning > 70 %
12.3. Bioackumuleringsférmaga

ammoniak ....% (1336-21-6)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) |-1,3

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter; butylcellosolv (111-76-2)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)

<100

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow)

0,81

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) >3
Fordelningskoefficient fér n-oktanol/vatten (Log Pow) | 0,05
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5)
Fordelningskoefficient fér n-oktanol/vatten (Log Pow) | 4,38

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgénglig
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600-SCIl Surface Cleaner
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala foreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR

14.1. UN-nummer

UN-nr (ADR) © UN 1993

14.2. Officiell transportbenamning

Officiell transportbenamning (ADR) : BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S.
Beskrivning i transportdokument (ADR) : UN 1993 BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S. (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol ;
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen), 3, I, (D/E)

14.3. Faroklass for transport

ADR
Faroklass for transport (ADR) © 3
Varningsetiketter (ADR) : 3

14.4. Férpackningsgrupp
Forpackningsgrupp (ADR) 2l
14.5. Miljéfaror

Miljofarlig : Nej
Annan information . Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Vagtransport

Klassificeringskod (ADR) ©F1
Farlighetsnummer (Kemler nr) : 33
Orangefargade skyltar : 3 3
Restriktionskod for tunnlar (ADR) . DIE

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga &mnen som ar understallda begransningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehaller inga &mnen p& Reach-kandidatlistan
Innehaller inget amne uppfort pa listan i Bilaga XIV i REACH

2015-03-02 (Version: 1.0) SV (svenska) 10/12



600-SCIl Surface Cleaner
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Innehaller inga &mnen som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 649/2012 fran den 4 juli 2012 om export och import av
farliga kemikalier.

Innehaller inga &mnen som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om langlivade organiska
féroreningar

Allergena dofter > 0,01 %:

D-LIMONENE

Forordning om tvatt- och rengéringsmedel (648/2004/EG): Markning avseende innehallet:

Komponent %

parfym

D-LIMONENE

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillgénglig

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Leverantoren har inte utfért ndgon kemisk sakerhetsutvardering av detta amne eller denna blandning

AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 4 (Dermal) Akut dermal toxicitet, kategori 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut inhalationstoxicitet, kategori 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1 Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 1
Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2

Flam. Lig. 2 Brandfarliga véatskor, kategori 2

Flam. Lig. 3 Brandfarliga vétskor, kategori 3

Skin Corr. 1B Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1B

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande p& huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dodligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
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samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan géra att man blir dasig eller omtécknad.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

EUH208 Innehaller (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Sékerhetsdatablad galler for . SE
regioner

Blandningar: SDS < 2015 : #

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for ndgon specifik egenskap hos produkten.
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